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Curios lucru: astăzi, în epoca 
aparatelor alimentate complect 
dela priză, mai trebue să scriem 
despre bateriile anodice, cari ser- 
vesc pentru alimentarea aparate- 
lor noastre, dela începuturile ra- 
diofoniei. Mai sunt însă și astăzi 
zeci de mii amatori, cari nu se 
pot dispensa de această sursă de 
curent. Cutia de carton, prevăzu- 
tă cu găuri pentru luarea con- 
tactelor şi cu o inscripţie pom- 
poasă, este un capitol dureros în 
bugetul radiofonistului: o cheltu- 
ială, care se repetă cu o exacti- 
tate matematică. 

De fapt, ce justifică preţul ba- 
teriei anodice? Răspunsul putem 
să-l formulăm și noi, dacă apu- 
căm un cuțit şi tăiăm învelişul ei 
de carton. Pentru aceasta, vom 
alege o baterie veche şi epuizată 
şi nici de cum una nouă. Altfel o 
pățim; căci un ceasornic, o bate- 
rie anodică şi o lampă de radio, 
nu pot fi reparate în regim pro- 
priu. 

Indepărtând învelișul de car- 
ton, găsim un strat de smoală (a- 
mestecată cu parafină și ceară de 
albine), iar dedesubtul acestui 
strat, o mulțime de elemente 
mici, de o formă cilindrică, (fig 


1), Elementele acestea sunt lega- 


te între ele prin bucățele de sâr- 
mă neizolată, cari merg dela în- 
velişul de zinc al unui element, 
la electrodul pozitiv al celui ur- 
mător (fig. 2) fiecare element dă 


o tensiune de 1,5 
două elemente 
vor da 3 volţi, trei elemente, 4, 5 


volţi, 
legate 


aşa că 
împreună 


volţi ete. Pentru o baterie de 
150 de volţi, ne trebuesc 100 de 
ciemente mici. Dacă ţinem acum 
seamă de costul fiecărui element. 
bateria, Du ne va mai părea 
scumpă. 

Cum funcţionează bateria usca- 
tă? Ca să răspundem la această 
întrebare trebue întâi să cerce- 
tăm felul, cum este compusă 
fiecare element. Ba începem chiar 
cu pilele umede, ele fiind stră- 
moșii bateriilor uscate folosite 
de noi. 

Fig. 3 arată un element galva- 
nic, compus dintr'o placă de ara- 
mă (polul pozitiv) şi o placă de 
zinc (polul negativ), introduse în 
tr'o soluţie de acid sufuric. Prin 
acţiunea electrochimică a acidu 
lui, se produce o dislocare a elec 
tronilor, cari se acumulează în 
plăcile elementului. O placă, având 
un număr mai mare de electroni 
ca cealaltă, se naște o diferenţă 
de potenţial electric între plăcile 
elementului. Punând un fir me- 
talic între contactele plăcilor, ob- 
ținem un curent de descărcare. 

Presupunem, că de fapt am re- 


ETICA 


alizat un astfel de element. Ten- 
siunea produsă o folosim pentru 
luminarea unui bec minuscul. 
foarte 


Becul va arde, la început 
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luminos, apoi tot mai slab, până, 
în sfârșit, se stinge. Bucuria 
noastră nu a durat mult. Contro- 
lăm tensiunea elementului și gă- 
sim, că sa redus aproape la... ze- 
ro volţi. 

Această pierdere de tensiune 
este datorită procedeelor chimice, 
cari au loc în elementul nostru, 


odată cu producerea tensiunei. 


Curentul electric, care circulă 
prin electrolitul elementului, des- 
compune lichidul (electroliză). A- 
cidul sulfuric se descompune în 
două părţi, dintre cari una se 
combină cu placa de zinc şi for- 
mează sulfatul de zinc, iar partea 
cealaltă, anume hidrogenul, se 
depune pe suprafaţa plăcii de a- 
ramă și măreşte astfel rezistenţa 
interioară a bateriei (aşa numita 
polarizare). 


Chiar dacă înlocuim placa de 
cupru, cu o placă sau un baston 
de cărbune (grafită), iar în locul 
acidului sulfuric alegem un alt 
electrolit, de exemplu o soluţie 
de ţipirig, fenomenul de polari- 
zare persistă. După o scurtă 
funcţionare, elementul se îneacă 
în hidrogenul degajat. 

Pentru a putea anihila efectul 
polarizaţiei, este suficient să pre- 
vedem o materie depolarizatoare, 
pusă în jurul electrodului de 
cărbune. Materia aceasta trebue 
să conțină foarte mult oxigen, 
pentru a lega hidrogenul, care 
altfel sar depune pe suprafaţa 
bastonului de grafită. Depolariza- 
torul cel mai frecvent utilizat 
este bioxidul de mangan. 

Bineînţeles, că bioxidul de man- 
gan poate să servească numai un 
timp limitat: îndată ce sa sătu- 
rat de hidrogen, nu poate să mai 
depolarizeze. 


După cum am spus mai sus, 
bateria noastră anodică e com- 
pusă din multe celule sau ele- 
mente. Acelaş lucru putem face 
și cu elementele umede, cari con- 
ţine un electrolit lichid. Legân- 
du-le în serie comform fig. 4, ob- 
ţinem o tensiune mai mare. Acum 
putem să acţionăm și un moto- 
raş mic, bineînţeles numai atât 
timp cât permite acumularea hi- 
drogenului la polul pozitiv al ba- 
teriei. Desenul arată, că electronii 
— adică curentul electric — por- 
nesc dela polul pozitiv, trec prin 


Viata bateriei anodice 


electrolit în polul negativ, deaco- 
lo în circuitul exterior (lampă 
sau motor) și înapoi la polul po- 
zitiv. Deci, circuitul se formează 
atât din baterie, cât şi din apara- 
tul consumator de curent. 

Să ne ocupăm acum cu acele e- 
lemente, din cari se compune ba- 
teria noastră anodică. Când am 
desfăcut bateria uzată, am văzut 
că elementele nu sunt puse în ba- 
curi mici de sticlă, ci chiar cilin- 
drul de zinc serveşte drept bac 


pentru electrolit și bastonul de 
grafită. Prin urmare, cilindrul de 
zinc îndeplineşte două funcțiuni: 
el este când electrod negativ, 
când vasul elementului. (fig. 5). 

In mijlocul elementului, găsim 
electrodul pozitiv: un bastonaş de 
grafită, în jurul căruia sa fixat 
prin presiune, un strat de bioxid 
mangan amestecat cu praf de 
grafită. Un săculeţ mic apără e- 
lectrodul astfel format. 

Spaţiul rămas între săculeţ şi 
bacul de zinc, se umple cu elec- 
trolit care de data aceasta nu 
este lichid, ci aproape solid. Re- 


teta electrolitului este un secret 


de fabricaţiune, pe care nici o fa- 
brică nu-l trădează. Se compune 


din țipirig, amestecat cu câteva 
alte materii, ca gelatină, gliceri- 
nă, etc. Durabilitatea bateriei de- 
pinde de puritatea materialelor 
chimice întrebuințate și de grosi- 
mea plăcii de zinc, din care sa 
format bacul. 

Elementul astfel compus, pri- 
meşte un strat de smoală deasu- 
pra, din care iese numai capul 
bastonului de grafită. Pe aceasta, 
se fixează un mic tub de cupru, 
la care se lipesc capetele de sâr- 
mă. i 

Bateria anodică se compune din 
multe elomente sau celule dis- 
tincte, izolate între ele printro 
făşie de carton parafinat. Din cå- 
te șapte clemente se formează un 
rând, zece rânduri dau o baterie 
de 105 volţi (70 de elemente). 

Oricât de bune ar fi materialele 
întrebuințate la fabricarea bate- 
riei, nu trebue să uităm că o ba- 
terie anodică nu este o centrală 
electrică, ci numai o sărmană 
baterie compusă din pile uscate. 
Din ea nu putem să obţinem uh 
curent mai intens decât 10 sau 
cel mult 15 miliamperi, altfel ele- 
mentele se distrug şi tensiunea 
bateriei scade 'rapid. 

Polarizarea electrozilor este ine- 
vitabilă. Materia  depolarizatoare 
anihilează efectul, un timp deter- 
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minat: de exemplu, timp de pa- 
tru ore. Lăsând bateria să se o-i 
diħnească, depolarizantul îşi re- 


câștigă facultatea ei depolariza- 
toare, aşa că a doua zi, observăm 


că tensiunea bateriei a revenit la 
normal. 

Consumând un curent anodic de 
10-15 miliamperi, bateria trebuie 
să servească timp de trei luni, câ- 
te 3-4 ore pe zi. Dacă consumaţia 
aparatului nostru este mai mare, 
20-25- mA., atunci materia depola- 
rizatoare nu poate să neutralize- 
ze- produsele descompunerii şi ce- 
lulele bateriei noastre moare. In 
loc de trei luni, ne-am folosit a- 
bia trei” săptămâni de ea, ceeace 
dovedeşte că dintr'o baterie ano- 
dică, nu putem să luăm curenţi 
mai puternici, decât debitul pen- 
tru care a fost construită. 

La „alegerea aparatului nostru 
de recepţie, trebue să ţinem sea- 
mă în primul rând de felul ali- 
mentării. La ţară, vom lucra cu 
un aparat, care nu consumă mai 
mult ca 10-15 miliamperi curent 
anodic. Afară de aceasta, vom da 
grătarelor lămpilor amplificatoa- 
re, în special lămpii finale, o ne- 
gativare corespunzătoare. La o 
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baterie de 100 volţi, negativarea 
lămpii finale să fie de vre-o 9 
olţi, adică aprox. 10 la sută din 
tensiunea plăcii. 

De vre-o zece ani încoace, in- 
dustria electrotechnică se trudeş- 
te să inventeze baterii cu un de- 
bit mai mare de curent şi cu o 
viaţă mai lungă. Rezultatele aces- 
tor străduinţe au fost numai cå- 
teva îmbunătăţiri mici, însă prin- 
cipiul a rămas tot cel descris mai 
sus. 

Dacă posesorul unei baterii a- 
nodice cunoaște compunerea ba- 
teriei sale şi este orientat asupra 
fenomenelor chimice, cari se pe- 
trec în fiecare celulă, va ști să 
cruţe desigur bateria scumpă: va 
măsura debitul anodic cu ajuto- 
rul unui miliampermetru, va con- 
trola- prin acelaș instrument dacă 
negativarea lămpii finale este sau 
nu aleasă potrivit, etc. Iar recla- 
maţiunile și neplăcerile vor fi e- 
vitate. 

A. M. 


Sfaturi pentru amatori 


Condensatorii micro- 
faradici 


«Se împart în trei categorii: 
Condensatorii cu dielectric fix 
(hârtie parafinată), având o capa- 
citate între 0,1-10 MF. şi verifi- 
caţi cu o tensiune între 250 şi 4000 
de volţi curent continuu, apoi 
condensatorii electrolitici cu elec- 
trolitul lichid şi în fine, conden- 
satorii electrolitici cu electrolitul 
solid. Este în interesul nostru, să 
cunoaștem  particularităţile fiecă- 
reia din aceste categorii. 


Condensatorii cu dieletric fix 
nu se mai fabrică astăzi pentru o 
aşa zisă „tensiune de verificare”, 
ci pentru „tensiunea normală de 
funcţionare”. Astfel, un condensa- 
tor fix, verificat cu o tensiune de 
650 de volfi, nu suportă o tensiune 
decât de cel mult 200-250 de volţi 
— pri urmare, este mai nimerit, 
dacă fabricile, în locul tensiunei 
de verificare, indică tensiunea la 
care poate să fie supus condensa- 
torul, fără a i se periclita izola- 
mentul. Iar noi trebue să ne con- 


vingem la cumpărarea unui con- 
densator microfaradic, dacă ten- 


siunea arătată pe învelişul lui, in- 
dică tensiunea de verificare sau 
tensiunea normală de lucru. 
Categoria a doua: condensatorii 
cu dielectric de oxid şi electrolit 
lichid, nu au putut să-şi câştige o 
popularitate. Căci lichidul se eva- 
porează şi condensatorul îşi pierde 
capacitatea. Afară de aceasta, con- 
densatorul poate să fie montat nu- 
mai în poziţia orizontală. Valorile 
uzuale ale acestor condensatori 
sunt 1400-5000 MF, ei suportând o 
tensiune maximă de 10-12 volţi. 


Categoria a treia se deosebeşte 
de cea precedentă atât în princi- 
piul constructiv, cât şi în caracte- 
risticele de funcţionare. Condensa- 
torul se formează de fapt dintr'un 


redresor cu oxid, având o supra- 
faţă enorm de mare. Un electrolit 
solidificat serveşte pentru reduce- 
rea curentului de descărcare, care 
se naşte la redresorii cu oxid. In- 
trucât electrolitul acesta se polari- 
zează, condensatorul are o polari- 
tate precisă, adică un pol pozitiv şi 
unul negativ. De aceasta. trebue să 
ținem seamă la punerea lui în func- 
țiune. 

Valorile uzuale ale acestor con- 
densatori sunt foarte diferite: în- 
tre 5000 MF pentru 12 volţi ten- 
siune maximă şi 10 MF pentru 500 
de volţi. Technica radiofonică le 
întrebuinţează pentru filtrarea 
pulsațiunilor la curenți redresați. 


O rezistență megoh- 
mică 


„nu suportă intensități mari de 
curent, tocmai fiindcă rezistenţa ei 
este foarte mare. Un megohm este 
egal cu un milion de ohmi, prin 
urmare, pentru a trimite un curent 
de un amper printr'o rezistență de 
un megohm, avem nevoe de o ten- 
siune de un milion de volţi şi în 
cazul acesta, rezistența nimiceşte o 
energie de un milion de vaţi. 

Rezistenţele folosite deobicei în 
aparatele de recepție, nu suportă 
nici fracțiuni de miliamperi. In ca- 
zul că rezistența este utilizată ca o 
rezistență de detecție, ea nu ser- 
veşte ca reducătoare de tensiune și 
nu trebue să suporte o intensitate 
de curent. Indată ce intercalăm o 
rezistenţă într'un circuit de placă 
sau de alimentare, ea trebue să ni- 
micească o energie. considerabilă. 
Rezultă deci, că rezistenţele de de- 
tecție și de negativare, trebue să 
suportă o putință de 0,5 waţi, iar 
rezistenţele anodice şi cele cato- 
dice, cari produc o negativare prin 
scăderea de tensiune, trebue să su- 
porte cel puţin 2 waţi. Altfel, ne 
alegem cu rezistențe fripte sau 
chiar arse. 


Succesele tech 


Technica  lămpilor amplifica- 
toare, utilizate în radiofonie, a 
fost pusă în fața unor probleme, 
de cari depinde în primul rând 
perfecţionarea şi amplificarea a- 
paratelor de radio, prin urmare 
şi progresul general al radiofo- 
niei. Aceasta a fost posibilă nu- 
mai prin crearea unor lămpi mo- 
derne, înzestrate cu o pantă şi un 
coeficient de amplificare, mult 
mai ridicate. In această privinţă, 
uzinele Tungsram au realizat suc- 
cesele exemplare în domeniul lăm 
pilor multigrile și cu grătar de 
protecție. 

Odată cu aceasta, au fost per- 
fecţionate și lămpile  monogrile. 
In aparatele moderne se  întrebu- 
ințează astăzi exclusiv lămpi de 
mare putere ca amplificatoare fi- 
nală. Ca atare detectoarea trebue 
să dea oscilațiuni de mare ampli- 
tudine. Intâi s'a încercat înlocui- 
rea detectoarei triode cu o lampă 
cu grătar de protecție, fără a se 
obţine însă rezultatele dorite — 
tocmai, fiindcă o lampă cu grătar 
de protecţie poate să amplifice 
îndeajuns, numai în cazul când în 
circuitul ei de placă se află un 
circuit oscilant acordat. 

Majorarea factorului de ampli- 
ficare la lămpile triode s'a lovit 
la început de numeroase obstaco- 
le, dintre cari subliniem influen- 
ta nefastă a capacităţii interioare, 
adică a capacităţii formate de în- 
săşi electrozii lămpii. Uzinele 
Tungsram au reuşit, în urma cer- ; 
cetărilor ştiinţifice şi încercărilor! 
metodice, să conmgruiască lămpi 


nicei moderne 


monogrile (triode), cari dau re- 
zultate incomparabile în ceeace 
priveşte factorul de amplificare 
şi panta. Utilizarea acestor lămpi 
noi în aparate de orice sistem, a- 
duce o sporire neaştepiată a pu- 
terii. Cât priveşte îmbunătățirile 
ce se vor putea face la construc- 
țiunile noi de aparate, se deschid 
posibilităţi noi. 

Un exemplu: tipul nou AR 4101 
are o pantă de 3mA/V şi un fac- 
tor de amplificare de 40, prin ur- 
mare este o lampă universală (fr. 
înaltă, detectoare şi fr. joasă) de 
mare valoare.  Senzaţională este 
lampa detectoare specială AR 495, 
care constitue un adevărat record 
panta 5 mA de Volt şi factorul de 
amplificare 85: un rezultat in- 
comparabil şi nebănuit pentru o 
lampă triodă. 

Tipurile AG 495 și AL 495 sunt 
lămpi detectoare respectiv ampli- 
ficatoare de frecvenţă joasă, cu o 
pantă de 4 ma/V. însă tipul AL 
495 se recomandă în special ca 
amplificatoare de joasă frecvenţă 
în primul etaj, cuplat prin trans- 
formator. Poate să funcţioneze de 
asemenea şi ca lampă încălzită 
indirect, în orice alt etaj,  asigu- 
rând audiţiuni surprinzător de 
clare şi naturale, 

Amatorul şi technicianul de ra- 
dio vor vedea din cele câteva da- 
te publicate mai sus, că industria 
lămpilor de radio este la înălţi- 
mea  chemării - sale, întrecân 
chiar aşteptările noastre, Quod te 
rat demonstrandum. 
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— | gaiată de curentul de intoarcere. [plăcile metalice P, destinate să as 
sigure o paiar; redresoruluis 

Sguduiturile de orice gen, ră< 
mân fără influență asupra redre= 
sorului cu selen; țot aşa se com- 
portă agenţii chimiei obicinuiţi 
în aer, precum şi încălzirea până 
la 60 grade. Dealtfel, în ce priveş- 
te influența chimică a agenților 


Noutăţi radiofonice lulei, deoarece sporeşte căldura de- [eine celule consecutive sunt puse 
— nm e m aa 
Este însă numai o părere. Prin re- 


24 a ducerea celulelor, scade rezistenţa 
i liig ; redresorului în sensul trecerii cu- 

Ga resoru : CU se erni rentului util, ceeace reduce căldu- 
A ra provocată de acesta din urmă. 

PRINCIPIUL PEDRESĂRIU Curentul i este dăunător, face că j zător unei anumite tensiuni, se ca- | Şi Cum ultima cantitate de căldură 
Pentru o mai bună înțelegere. şi | valoarea curentului efectiv obţinut | pătă uşor ridicând ordonata res- | €Ste Mult mai apreciabilă decât 
o mai justă evaluare a însușirilor | prin redresare și filtrare — I's | pectivă, până?n punctul unde acea- | Prima, scăderea cei compensează 
i redresorului, pe care îl vom _ pre-|se reducă la o valoare mai mică, | sta întâlneşte curba. Pentru fixarea | 318 Creșterea aceleia degajată de 
| zinta în. rândurile de faţă, să ur- í | ideilor, să luăm punctul corespun- | Curentul de iiGatăpite, AR ERORI: 
| mărim în prealabil procesul redre-, zător tensiunii. -+4 volţi. Ridioând | „Oricum, deoarece, ca la orice 
sării, Să presupunem pentru tna- ordonata acestui panch până în M. | maşină electrică, putinţa este li- 

"ment că dispunem de o rețea R de; şi ducând de aci paralelă la axul | mitată de ridicarea temperaturii, 

curent alternativ — un curent care orizontal, -găsim valoarea curenta- | celulele de selen — ca orice alte] - 
îşi schimbă sensul de circulaţie de lui, util: 5 amperi. Considerăm a- | celule redresoare — sunt prevă-[| 

50 de ori pe _ secundă, de pildă, poi tensiunea negativă —4 volți şi |zute cu plăci de răcire, cu supra- 
(fig. 1). Formăm un circuit cu a- scoborim ordonata până în punctul | faţa apreciabilă. Figura 7 arată! 
N; de aci ducem o paralelă cu axul | >» ; stie f 

E a indică un curent] 
e 2 miliamperip acesta este cus 
renta) de intoarcere, Raportul din 
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acești doi curenți, va fi: 
__0,002 253252 1 A 
5 2500 
„MGeaticulvin Big. 4 şi dalenn’ at n 
mai sus arată că folosind o'celul 
desele: me apropiem foarte “mult 
"| de “condițiunile 'redresorului * ideal! 
Lig 2). ; ) i 
aD In tât'ce s'a vorbit până aci, s’ al 
pi | presupus cazul redresării: aici 
ir pa pipa a . | “b-operaţie care nu prea merit 
=. Curentul I ae fu atâj mai mig, unită de “redresare ră loc E 
jeuw'eât'1 este mii mare, De Wei, itii numai: -autnei cand bhcla hegati- 
terestil eg rezi$tențe celulei Fedre] să, ieste: întoarsă printre “cele: pd- 
soare Întrin anumit sens, Să fie | ustive, ună să întâniplă în ! cazul, 
„Cât mai: mare. Să niaii curent de | pe a pesării - bifizice. “Despre laoeus- 
intoarcere; curentul “i. etate ă „chestiune — despre. folosire 


„dutorul: unui amper-mettu Aa y 
„+ Mei rezistențe r-şi-a' unei celule re- 
) dresoare Rd- trecem; deocanidată 
>- peste constituția intimă a acesteia, 


“din atmosteră! Celula este asl- 
fe! “realizată, încât, selenul nu is 
me în cantact cu aerul, ambele fè- - 
te ate plăcii de selen fiind acape- 


că optirea pentru monta 


„Celula redresoare Rd: îndepline- | taptu demn de tör iileresu], 4: - i setei Feza a SING 
şte oficiul unui ventil: nu lasien. celulă vedresoire 'esțe cu i Ari j[celulei redr Dirt ai montaje D et T a aa ritë cu metalele cari îi, formează 
„„ventuy să. treacă: decât întrun sin-f bună; oa cât i este miti mit tomai aeee er à rA Mecca RS ET Sy cei doi elegtrogi., idei gil 
ngun ens. Efectul acestei conduceti: | piecisy euvet raportar dintre i gi | 0 i it vortorma-rénlizAri Be: E i PI 19 Penttu a aprecia  durabilitatea 
ilităţi unilaterale: a cclulei, seivé-f l neste iniâi” mie: Pentru ușurâr jeci-it Vor haa bd aqi E y VĂ mii redresorului cu, selen, graficul 
de uşor, în fig, '2.; Curentul alter- (exprimării, să minim acest raport | Seer Pentru moment e- locul s şi -în perspectivă, re-ldin fig. 8 "constit 


ne un argument 


eficacitatea“ celutej redresoare. | îi ri io Diaa deitaea du 

“CELULA DE SELEN u |pă nevoile particulare — între ați 
si cal ING Să enoten teert T 

|. “In tina timp și-au făcut apd- | Este foarte interesant la o celulă, 
Prita celulele “redresoare așa zise [redresoare să se cunoască formă 
metalice. "La drept, vorbind, Mid- | curentului tare se lasă străbă- 
Îmrele acesta este impropriu pentru | tută, -In-acest scop, este-nevoie de. 
“eelula de cuproxia''cunoscită "până | un aparat special numit oscilograt. 
'|aei: în această corala re pe | JH ăsemeneă aparat a furniz 
temi 7 ODANL IAL A cupru, pe RA în 'curbele “dim figurile '5 şi 6. Curba! 
ul “cupru! [n această categorie [di ieste Nat ih “căzu 

| de redresori s'an: ifitrodus de” euy tea ui i DE cal Da i j 
fi £ 


rând o notă“speță:'redresoril cu 
sëlen. ipg o2 i n bă igot | iki 
Celula: redresoare! de ! sdlen, este], |. 
atcătuită pr red ga e ei “| 
subțire de“selen are pe una dintre 
feţe, sudată '6 placă metalică; pe 
cealaltă faţă a selenului este åse. 
zat un sttat metalic foarte subțire, 
“obținut “prin “pulverizare, Placa 
metalică și stratul fin éăpătát prin | 
pulverizare; formdază cei doi elet 

trozi. ai celulti. i ja e 
„Celula de selen ‘astfel “alcătuită, | |, 


r 


hoti tor. Graficul acesta arată în 
funcție de timp curentul furnizat 
de un. redresor cu -selen; “folosit 
pentru încărcarea “unui Doilea 
tor... Se vede că după 6000 de ore 
urentul, pe; sare îl, poate furniza 
sedresorul, a scăzut “dela 440 “mi< 
Mamperi, da:400. - 
au Figira 9 (a) “arată un redresor 
de selén, capabil să furnizeze 4 
volți şi 400 miliamperi. In  (b), 
e--arătată montarea  acestui--re- 
dresor; de asemenea manieră, iri 
cât 'perhiite o tedresare bifazită, 
Pentruxa căpăta» debite mai mari, 
este-nexoe să-legăm în“paralel m 
műlte celule, raşa eum rarată Tigu 
ra 10 (b). In (a) se vede să n 


i i ji 
nativ, furnizat de rețea are aspec- i 
tul sinuos din (4); prezintă bucle 
pozitive (Boy Ba Bs) şi bucle nëga- 
tive- (Bz, n dpr airat p corespund 

~uhuij Sens circulație. a curenty- A i op > 
i! ` Jui; iar celelalte, sensuliti opus. | |eonstitue un dispozitiv: remarcabil 
Să presupunem : pentri- moment, | de redresare :: raportul dintre i $ 
că avem Ja dispoziţie: o: celulă si Lope câte l-am nunjit mai înainte 
dresoare ideală: anume că rezis-| eficacitate, este aci 0,19% == me 
tenţa ei într'o direcţie “este infinis câlă vreme la, redresorii obicinuiț 
„tă, iar în- cealaltă, conduetibilita- | CU ouproxiil, acest raport 'este: în 
tea este desăvârşită. In aceste con-| Te -2—6%, Facultatea de. a redre] 
diţii, curentul corespunzător bu-|-Sâ- a. celulei, de selen, este arătată 
„| plastic „în fig. 4. Pentru. interpre 


ele i 


“notate S, 


1 firiizat-dde o celulă de ge- f 
len destinată să incatenata ac . 


clelor! de. un sens: == bhelelar, pa- pp PLAC pe in EON 
zilive, de pildă — trece nestinghe- 
rit, pe câtă vreme, buclele negati-f 
ve. sunt complet absorbite. Geeace] 
mai rămâne din curentul alternatiw 
furnizat de” rețea, se poate vedea || 
în (b):“curentul 'a devenit pulsa-” 
tiv, adică, circulă . : întrun singur, 
sens, însă prezintă  anulări şi-varia 
ii în intensitate, delazero până la 
n maximum „oarecare (In). Unii 
asemenea curent încă nu poate fif 
folosit pentru alimentarea unui. a-, 
parat de radio; mai trebue šă um- 
lem printr'un mijloc oărecâre. go- 
Inrile rămase între buclele Ba- Bs, 
HBS. Aci intervine ,rrefiosul ajutor, 
furnizat de celulele-filtru; conden- 
sătorii fixi ai acestora îndeplinesc 
oficiul de rezervoare de- energie : 
-“ atanei când curentul este diferit 
de zero, îmmaguzinează energie 
pentru a o livra; atunci când el se 
anulează. Efectu) filtrărei “este “ară- 
tat 'în (c). Intensitatea li a curen- 
tului continuu căpătăt este în ori- 


ne de idei, gs redresorul 
selen un avantaj remarcabil: 
versând- tensiunea 


i vita Afi 
GIGIS AASI 
i = : Ii i 


pecțivă redresorul folosit în 'sch 

ma 10 (1). f 
' Ihtrun ! articol pre y arh 
studiat aparatele radio, Juân 
ca Punctyde “vedere alimentare 
Rândurile de față, constitue 
completare uțilă -a “articolului p 
menit, Şiîncă, subiectul nues 
epuizat. Ne mai rămâne să pri- 
vime de aproape 'direritele redre- 
soare echipate “cu celule de 'selen 
— aşa numitele: realizări +practi< 
ce, mai interesante “poate, pentru 
-amatorul de “radio, decât specula 
țiunile mài mult sau mal puţin 
teoretice; Vom! face acest . lucru 
întrun 'articol viitor, 


Îiprattică. ; 
Celulele de selen, ca orice alte 
"celule redresoare pot fi cuplate în 
serie pentru a furniza tensiuni ri-, 
dicate, sau în paralel, pentru a fur- 
mită curenţi “apercăabili. Intre di- 
versele celule legate în serie sau în 
Paralel sunt montate plăci metali- 
ce; cari Spores rigiditatea și  asi-. 
dură oii desăvârşită radiație n 
călduri! produse — pentru asigu- 
tarea Wăcirii, deci. Pentru că, “niv 
trebue “să mităm că trecdrea unui 
curent într'un conductor produce 
o A6iajare dë căldură — e aşa nu- 
mitul fehorhen Joule. In particu- 
lar, la celula redresoare, de care 
ne ocupăm, “atât curentul “util 
cât şi cel de 'întoareere produc 
0 degajare de căldură. Fireşte, de- 
gajarea de căldură, crescând foarte 
repede cu . intensitatea — variind! 
cu pătratul acestei intensităţi, cum 
arată legea lui Joule — încălzirea! 
provocată de curentul util, va fi 


mo. ..dss-s....P 


tarea diagramei trebue să remar- 
ce caz mài mică, decât maximul | căm un lucru: curentul care trece 
im, pomenit mai înainte... “Pin sensul permis de selen, este re- 
Cazul înfățișat până aci, nu sc| prezentat prin porțiunea caracte- 
întâlnește nici odată în practică ýp risticei de deasupra axului orizon- 
aci lucrurile se. petrec altfel. O di-f tal, al volților; “acest curent este 
agrămă mai apropiată de realitate | exptimat în amperi. Curentul, care 
este aceea din fig, 3: buclele nega- | mai poate trece în sensul opus, e 
tive Ba, B, nu sunt complect absor-| figurat dedesubtuj “axului orizon- 
bite. Există un sens în care curen- |tal; este însă exprimat în mitiam- 
tul trece nestingherit — sensul po-| pari. Chochidem dar, că aşa numi- | mult superioară aceleia produsă de 
zitiv, de pildă. In sensul opus însă] tul eurent de întoarcere este foar-| curentul de întoarcere. x 
încă mai trece curent ——mult mai| le mic în raport cu cel util. hnpăr-|' Insuşirea subliniată mai sus, fap- 
pățin decât în sensul pozitiv —|ţind -ordonatele: corespunzătoare, [tul că celula de selen rezistă foarte: 
dar, oricum, mai trece. In aceste | și ținând seamă de scările respec-|'bine la inversarea polarității, mij- 
- “condiţii, rezultatul real al filtrării, | tive, calculul - arată că raportul locește o reducere a prețului redre- 
se vede în fig. (e). Buclele poziti- | dintre eurentul de; întoarcere şi | sorului, prin aceea că permite re- 
ve — dacă ar trece singure — areel. util este aproximativ -1/2500.[ dresarea tensiunilor mari, cu un 
da 'curentul L figurat punctat — Calculul, de care vorbesc, selnumăr relativ seăzut de celule. Prin- 
surent pe care l-am întâlnit ân- e-f poate: face uşor, ţinând 'scamăl această reducere a numărului ode 
xemplul precedent. “Cum însă de următoarele considerente: la|celule;, creşte tensiunea aplicată u- 
prin celula redresoare mai trece | dreapta. punctului O, sunt tensiu-| nei singure celule — deci şi. cu- 
puțin şi din buclele negălive — a-jnile pozitive, acelea care dau un|rentul'de întoarcere. Acest lucru 
cestea furnizează un curent foarte | cuzent pe care celula de selen. îl|s'ar părea la prima vedere că -in- 


mici, lasă să treacă, Curentul, corespuns} fluenţează în rău-rândamentul ce- | 
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4510. RADIOFIL G.-Loco, 

1) Se poate redresa curentul al- 
ternativ prin elemente de cupro- 
re în loc de o lampă? 

a. - 

2) „Cu transformatorul pe care-l 
aveţi, nu veţi putea căpăta 550 
voli Oricum, pentru fiecare tens- 
siune furnizorul celulelor numite 
în scrisoarea dv., vă va indica ti- 
pul și numărul convenabil. 

3) Nu conlucraţi cu fabricantul; 
lăsaţi transformatorul aşa cum 
este făcut de constructor: vă dă 
tot ce vă trebue, cealaltă înfășurare 
nu are rost — cel puţin nu i-l văd 
eu. Dintr'o conductă de curent pu- 
teţi lua un amperaj ori cât de re- 
dus; nu puteţi depăşi însă limita 
superioară pentru care este con- 
struită conducta, 

4511. C. NICOLESCU.Ploeşti 

1) Unde este piasat condensats- 
zul de 300 cm.? 

„Este lipit de prima lampă — 
deasupra ci. 

2) Cari sunt transtormatorii de 
solodynă? 

Acela din circuitele 
ale lămpilor ? şi 3. 

' 3) Ce însemnează E şi St de lân- 
gă câteva borne şi şuruburi? 

E este legătură la pământ, iar 
St este legătură la statorul con- 
densatorilor variabili. 

„_ 4) Ce însemnează Sp şi Dr. din 
dreptul şocurilor speciale? 

Sunt nişte impedenţe; cetiţi des- 
crierea aparatului. 

5) Unde este bucşa prizei de 
pământ? 

In E (schema de principiu), 

6) Nu înțeleg rândul 2 din pagi- 
na 25 a revistei, sus: nici nu ire- 
bue să insistăm, că liţa dublă a 
curentului trebue să fie împletită, 

Autorul a înţeles să recomande 
ca cei doi conductori ai liței să fie 
neapărat împletiţi — aceasta, pen- 


de grătar 


tru a anula câmpul produs de cu- 


aere. că alternativ care-i străbate 
sârmele sau bobinajel ropiate. 
4513. INVALID Loug? iii 


A La aparatul 4111 pot înlocui 

raag an metoa gea frecvență — pen- 

rezistențe — cu 3 

do prot le cu una cu grătar 
u. 

2) operati s rezultate mai bu- 
ne cu o lam cu grătar de pro- 
tecţie? a 

Da — dacă aparatul va fi studiat 
şi experimentat din nou în vede- 
rea folosirii lămpii cu grătar de 
protecţie. Nu — dacă vă veţi mul- 
ţumi să puneţi lampa cu grătar 
de protecţie în locul celei indicate 
în descrierea aparatului, 

3) Ar deveni aparatul mai se- 
lectiv şi mai puternic adăugându-i 
încă o înaltă frecvenţă? 

Da, dacă adăugarea lămpii va fi 
făcută cu socoteală, adică dacă 
Ya fi obiectul unei axperimentări 
suficiente. 

4) Nu suferă vre-un neajuns 
dacă-l blindez? 

Nu, însă nici nu câştigaţi ni- 
mic; blindajul îşi are rostul a- 
tunci când se folosesc în înalta 
frecvență a lămpii cu coeficienţi 
de amplificare foarte mari, când 
tensiunile de regim sunt ridicate, 
când în definitiv există în aparat 
câmpuri puternice, capabile să in- 
ducă oarecari curenţi paraziți în 
pânmele şi bobinele aparatului , 

4514. E. M. V.Giurgiu. 

1) După vre-o 8 luni de funcţio- 
nare, selectivitatea aparatului meu 
a scăzut brusc. 

„După toate probabilitățile, läm- 
pile sunt de vină; una sau mai 
multe lămpi ar trebui înlocuite, 
Dacă vă hotăriţi pentru această o- 
peraţie, şi nu vreţi să cumpăraţi 
> serie completă de lămpi, schim- 

aţi în primul rând bigrila și lăm- 
ile amplificatoare de medic frec- 
vență. 

2) La început prindeam foarte 
multe posturi folosind o simplă 
vobină în loc de cadru; astăzi nu 
mai poate face acest lucru. 

Slăbirea lămpilor e de vină. 

4515. VASILE CRISTESCU-Brăi- 
a. 

1) V'am expediat Nr. 114. 

2) Aparatul descris în Nr. 114 — 
; superheterodynă — este mult 
uperior aceluia a cărui schemă 
ni-aţi trimis-o. 

3) Vreau să-mi cumpăr un acu- 
aulator anodic. Ce înseamnă 1100 
į 2200 miliamperi? 

Este vorba de capacitatea acu- 
anper-oră, adică numărul de am- 


„mărul precedent, 


peri pe care îl poate de acumula- 
torul, înmulţit cu numărul de ore 
în care poate furniza, acest debit. 
Un acumulator de 48 amperi-oră 
— de plidă — înseamnă un acu- 
mulator care ar putea furniza 1 
amper timp de 48 ore. 

` In cazul acumulatorilor anodici, 
debitul este mai redus; capacita- 
tea se exprimă în miliamperi-oră. 
Un miliamper-oră este a mia parte 
dintr'un amper-oră. Cifrele pe cari 
le numiţi d-v. reprezintă capacita- 
tea  acumulatorilor — capacitatea 
pe care însă d-v, o numiţi prescur- 
tat: aţi lăsat la o parte cuvântul 
oră, ceeace denaturează complet 
sensul. 

Numărul de ampori-oră — res- 
pecliv de miliamperi-oră — este 
foarte util, întrucât ne arată cu- 
rentul maxim de încărcare sau de 
descărcare al acumulatorului. A- 
cest curent nu trebue -să treacă 
nici odată de a zecoa parte din nu- 
mărul care exprimă capacitatea în 
amperi-ore a acumulatorului. La 
acumulatorul de 48 amperi-ore, a- 
cest curent maximum de încărca- 
re sau descărcare este de 4,8 am- 
peri. La acumulatorii anodici des- 
pre cari vorbiţi în întrebarea dv., 
acelaş curent este respectiv, de 110 
respectiv 220 miliamperi — sau 
0,11, respectiv 0,22 amperi. 

4) Un acumulator de 100 volţi 
se poate încărca la uzină? 

Da — dacă uzina dispune de cu- 
rent continuu. 

5) Cum se poate măsura tensiu- 
nea anodică? 

Cu ajutorul unui voltmetru. 

4516. CAPITAN I, TEODOSIU- 
Galaţi. 

1) Când leg priza de pământ la 
aparat audiţia slăbeşte. 

Normal ar fi ca lucrurile să se 
întâmple tocmai pe dos. Modul 
cum se comportă priza dv., dove- 
deşte că este defectă. Cred că lipi- 


îngropată, nu sunt bine 
Verificaţi toate sudurile. 


Nu, cablul de coborâre și nici 


antena nu pot fi de vină în ce pri- 
veşte randamentul redus al apa- 
ratului. Aparatul trebue verificat; 
o defectare a circuitului de acord, 
poate provoca și randamentul re- 
dus de care vă plângeţi și feno- 
menul despre care vorbiţi la nu- 


4517, LUPESCU H. LUPU-Urzi- 
ceni, 

'1) Laboratorul este în str. C. 
Mille (Sărindar). Duminica însă nu 
este nimeni în laborator. 

4518. MERCERIE-Olteniţa. 

1) Nam înţeles nimic — cu toa- 
tä bunăvoința pe care am avut-o 
să descifrez situaţia dv, Fixaţi-vă 
bine asupra ideilor şi puneţi-le pe 
hârtie, sub formă de propoziţiuni 
cât mai scurte — poate că aşa 
vom avea şansă, să ne înţelegem. 

2) De două zile între 7 şi 10 aud 
un fiuerat emis de postul nostru. 

Fluecratul nu este emis de post, 
ci de aparatul dv. Neselectivitatea 
acestuia face ca unda unuia sau u- 
nor posturi vecine să interfereze 
cu aceca a postului românesc; de 
aci “şueratul de care vă plângeţi. 

4519, A. LEIBOVICI-Fălticeni. 

1) Recomandaţi-mi o carte în 
care să fie descrise într'o formă 
populară toate aparatele, dela ga- 
lenă până la superheterodynă. 

„Toate tainele radiofoniei” de 
Ing. I. C. Florea — carte care se 
află sub tipar. 

2) Cât va costa cartea? 

Lei 100. 

4520. ALEXANDRU SOCIANU-Loco 

Referitor la aparatul 4+1 Sector 
A publicat în No. 156. 

1) Diametrul carcaselor şi nu- 


Bobinele B2 şi B3 au câte 55, 
respectiv 150 de spire — pentru 
unde scurte şi lungi. Bobina B1 are 
acecaş valoare. Prizele sunt făcute 
din 15 în 15 spire. Șocul de înaltă 
frecvență S are 2000 de spire. Dia- 
metrul carcasei este de d cm. Bo- 
bina r are 30 de spire. Nu am dat 
aceste date în descrierea aparatu- 
lui, deoarece construcţia bobine- 
lor de către amatori face aproape 


paratului. 


“mânt. 


'ajunsuri serioase în aparatul de 


imposibilă realizarea monoreglaju- 
lui: este foarte greu ca amatorul 
cu mijloacele limitate de care dis- 
pune să poată acorda perfect bo- 
binele de self. 

2) Normele după cari se poate 
construi bobina de şoc? 

Construiţi-o în genul aceleea de- 
scrisă şi folosită la aparatul #111. 

3) Pentru câţi waţi trebue să fie 
dimensionate rezistențele fixe? 

Cel puţin 2 waţi. 

4) Ce fel de rezistenţe sunt R 13 
şi R 14? 

Sunt rezistenţe metalice, 

5) In dreptul şocului şi în drep- 
tul lui R 14 văd nişte şuruburi no- 
tate cu p. Care este rostul lor? 

Şurubul pl se leagă la placa 
primei lămpi — lampa cu grătar 
de protecţie L1., Surubul p? se 
leagă la pământ, 

6) Da, este superior, şi ca selec- 
tivitate și ca sensibilitate — are o 
lampă cu grătar de protecţie. 

4521, I. GRIGORESCU-L.oco. 

1) Pe ce undă emite şi câţi kw. 
are postul Palermo? 

Nici lungimea de undă, nici pu- 
tința nu şi le-a stabilit. Emite pro- 
vizoriu pe o undă cuprinsă între 
a Vienei şi a Budapestei — circa 
535 metri. 

2) Marca este chiar numele pe 
care-l spuneţi. Poate că vă inte- 
resează tipurile; nu vi le pot in- 
dica la rubrica de faţă. 

3) Pe ce rază în metri culege un- 


dele firul unei antene exterioare? |. 


Toate undele existente în spaţiu, 
indue oscilaţiuni electrice în firul 
antenei. Aceste oscilaţiuni însă au 
amplitudini mai mici sau mai 
mari, după cum undele inductoa- 
re sunt mai slabe sau mai inten- 
se. Pe dv. vă interesează însă os- 
cilaţiunile cari pot fi sesizate de 
aparatul pe carel folosiţi. Aceasta 
însă, depinde de sensibilitatea a- 


i în timp noros, 
când ating tirul de coborâre a an- 
tenei cu acela care merge la pri- 
za de pământ, sa produc mici scân- 
tei. 

Scânteile sunt provocate de ma- 
rile potenţiale existente în atmos- 


feră care tind să se scurgă la pă- 


neri la pământ accidentale, nu 
s'ar mai produce scânteile de cari 
vorbiţi la contactul dintre cablul 
de coborire și acela de pământ. 

6) Cum se poate arăta că un a- 

are distorsiuni? 
Cetiţi răspunsul 4482,1. 
7) Cum se poate aprecia calitatea 


unui selector şi care este viaţa lui? | 


Cetiţi răspunsul 4482,5. 
8) Cum se poate constata dacă 


antena şi priza de pământ sunt 


bune? 

Cetiţi răspunsul 4482,9 și 10, 

9) Cum se poate curăţi un apa- 
rat de radio de praf? Cauzează 
vre-un neajuns praful? După cât 
timp trebue curăţit? 

Dacă aveţi un aspirator mic sau 
un suflător — de tipul folosit pen- 
tru uscarea părului — le puteţi u- 
tiliza pentru înlăturarea, prafului; 
o pensulă mică poate îndeplini a- 
celaş oficiu. Praful poate cauza ne- 


radio: poate scurtcircuita conden- 
satorii variabili, îmbâcseşște 'cone- 
xiunile, bobinele, etc. 

Orice mijloc folosit pentru înlă- 
turarea prafului, prezintă două in- 
conveniente: niciodată curățirea 
nu este prea radicală. iar pe de altă 
parte pensula poate lovi şi pro- 
duce stricăciuni în aparat. Iată de 
ce este mult mai raţional să nu 
lăsaţi praful să se depună. Acea- 
sta se poate obţine închizând er- 
metic aparatul și neumblând în el 
decât atunci când este absolută 
nevoe — ca şi întrun ceasornic. 

4522. TESEVER. 

1) Costă lei 8000(optmii) — fără 
lămpi şi cutie. 

2) Cât costă un alimentator to- 
tal dela rețeaua de curent conti- 
nuu? 

Depinde de debit. 

4523. A. 41-Craiova. 


1) Schema unui aparat cu 4 


lămpi, cu filtru de bandă, 

Aveţi descris un asemenea apa- 
rat în Nr. 154 al ziarului. . 

2) Nu posed datele constructive; 
fabricantul le ţine ascunse. 

4524, I. ALEXANDRESCU-Sinaia. 

i) Cum aş putea folosi priza de 
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Da — dacă antena ar avea pu-| 


curent alternativ în locul antenei, 
la aparatul meu cu galenă? 

O Lichtantenne rezolvă proble- 
ma; nu vă sfătuesc so adoptați. 
La un aparat cu galenă și la dis- 
tanta dv, de emiţători, antena ex- 
terioară este obligatorie. 

Chiar dacă nu dispuneţi de loc 
prea mare, — după cum arâtatţi 
în scrisoarea dv. — realizaţi totuş 
o antenă exterioară oricât de mi- 
că: va fi mai eficace în orice caz 
decât o Lichtantenmne. 

4525. EMIL I. PUŞCARU-Cluj. 

1) Toate calităţile despre cari 
vorbiţi le veţi găsi la o superhete- 
rodynă cu 5 lămpi. Pentru rest, nu 
vă rămâne decât să răsfoiţi colec- 
ţia şi să vă adresaţi repreezntanţi- 
lor superheterodynelor uzuale, ce- 
rându-le prospecte. Veţi găsi la 
fiecare dintre aceşti negustori un 
tip de superheterodynă cu 5 lămpi 
fiecare aparat meritând toată în- 
crederea. 

4526. TIBIGRIL-T, Severin, 

1) Cu o Vividynă cu 3 lămpi, aş 
putea auzi — din localitatea noa- 
stră bine în haut-parleur, — Bu- 
cureştii şi alte posturi mari? 

Nu, e nevoie de un aparat mai 
sensibil şi mai selectiv. 

2) Amănuntele constructive ale 
vividynei... 

„„ au fost date în numărul 26. 
Repet însă: nu vă sfătuesec să o 
construiți — afară numai dacă vă 
atrage mai mult construcţia apa- 
ratelor, decât folosirea mulțumi- 
toare a lor 

4527, AURICĂ MĂCIN. 

1) Materialul aparatului alimen- 
tat cu baterii şi acumulatori ex- 
ceptând lămpile — costă lei 10.500 
In aceleaşi condiţii, materialul a- 
paratului alimentat la priză costă 
13. 500 lei. Lămpile costă circa 
2500 lei. 

2) Vi-l putem face pentru pretu- 
vile indicate mai sus. Sub raportul 
preţului este mult mai avantajos 
aparatul descris în No. 156; randa- 
mentul este cam acelaș. 

4528, LADISLAU-Cluj. 

1) Redresorul meu este construit 
pentru rejeaua de 150 volji, curent 
alternativ. Ce ar trebui să fac pen- 
tru ca să-l pot folosi şi la rețeaua 


tea, o rezistență de 6000 ohmi — 
aşa cum arată figura 4528. Veţi 


cumpăra din comerț sârmă spe- 
cială pentru rezistenţe — cu rezi- 
stivitate mare — şi veţi construi 
rezistenţa de reducere. Este foarte 
util ca această rezistenţă de redu- 
cere să aibă mai multe borne: veţi 
folosi pe aceea care face ca valt- 
metrul să indice la bornele redre- 
sorului, tensiunea de 105 volji. 
4529 REDIVIVUS-Galaţi. 

Referitor la aparatul descris în 


nul de conexiuni? è 


Abonaţii cari vor adăuga 


pippo Pa 
„RADIO ŞI RADIOFONIA:** No. 158 
Bon de consultaţii 
(valabil în intervalul 27 Septembrie — 27 Octombrie) 
In baza acestui bon cititorii vor putea căpăta răspun- 
sul la o singură întrebare. 


vista pot pune 2 întrebări. 


Da, 

2) Nam înţeles întrebarea. 

4530. USER SCHWARZTENBERG 
Vaslui. 

1) Aparatul costă 12.000 lei. 

4531. A. AZNAVORIAN-Craiova, 

1) Dacă-mi cumpăr un aparat de 
radio, pentru rețeaua de 220 volji 
curent continuu l-aş putea folosi 
şi la o reţea de 110 volţi curent 
continuu? 

Nu. 

2) Aş putea alimenta acelaş apa- 
-= cu o baterie de $0 volji? 

Tu. 

4532. VÂLCEANU. 

1) Nu a început încă emisiunile; 
se zice că este în lucru. 

4533. A. SPIREA-Giurgiu. 

Dacă vreţi să alimentaţi apara= 
toul cu baterii sau acumulatori 
construiți aparatul 4111 sau și mai 
bine superheterodyna descrisă în 
No. 114. Dacă însă vreţi un aparat 
alimentat la reţeaua de curent al- 
ternativ — sau chiar continuu — 
construiți pe acela descris în No, 
156 


— 0 NITA & Comp.-Bucureştii- 
oi. 

1) Pot veni să asist în labora- 
toorul dv. la construcția aparate- 
lor de radio? 

Imposibil; laboratorul este prea 
mic, pentru a putea adăposti e 
companie. 

snrd cmf nd 

2) Toate lămpile pe cari le nu- 
miţi sunt cam la fel de bune. 

3) Da, fabrică. 

4) La ul meu cu două 
lămpi bigrile, pot folosi lămpi de 
fabricaţii diferite? 


Da. 

4535. D. CÂRSTEA-Slătioara-Ra- 
manaţi. 

1) Vam expediat Nr. 155 şi No. 
147 — primul pentru mărcile tri- 
mise în ultima scrisoare, iar ulti- 
mult în locul numărului 111 care 
este epuizat. In numărul 147 găsiţi 
aparatul 4111 descris din nou. 

2) Aparatul gata construit de 
noi, costă lei 5000; în acest preţ se 
cuprind lămpile, cutia, cordonul 
de alimentare — şi fireşte, apara- 
tul propriu zis. 

3) Folosiţi lămpile indicate în 
descrierea aparatului. A = 

4537. N. 

1) Veniţi cu aparatul la labora- 


torul ziarului. F 
2) In principiu, autorizația este 


Retea de 


Reza 


Teaucere 


Kedresor 


Drec 4528 


anulată de drept odată cu expira- 
rea ultimei taxe plătite. Dacă in- 
tårziați cu plata unei noui rate, o 
faceți pe riscul dv. 

4542. G.  BUTEANU - Somcuţa- 
Mare. 

1) De vină nu poate fi decât 
montajul neîngrijit al aparatuluie 
Când este bine realizat aparatul dă 
chiar în Bucureşti toate principa- 
lele emisiuni, fără nici o interfe- 
rentă; dă perfect Sauttens între 
Katowice şi Bucureşti. Aparatul 
trebue desfăcut şi refăcut cu mai 
multă îngrijire. ING. I. C, FLOREA 


banda sub care primesc re- 


a: 


Inainte -de a vă cumpăra un aparat de radio, 
trebue să vă încredințaţi dacă este înzestrat cu 
neîntrecutele lămpi „Miniwatt'-... 

“Numai lămpile cu sigiliul „Miniwatt' vă vor 
satisface pe deplin! Amplificarea puternică, re- 
cepţia clară, filamentul din material neiîntrecut, 

“sunt o chezăşie pentru o recepţie bună. a state 


Numai un aparat inzestrat 
cu lămpi „Miniwatt' este 
un aparat de calitate. 


Duminică 27 Sept. 1931, 


